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I ratativen Bereich, wenn fedes Gramm zdhit und
der Bauraum knapp (51, punkten Dinnrnglager.

So klein, so leicht, so leistungsfahig

Warum Rodriguez quer iiber sein Sortiment hinweg Miniaturausfiihrungen hat

Maoglichst wenig Bauraum und Gewicht - diese Vorgabe kannte man lange Zeit vor allem aus der Robotik

und der Halbleitertechnik. Inzwischen gibt es jedoch in vielen anderen Branchen ebenfalls einen Trend zur

Miniaturisierung. Extrem klein und leicht sollen die Produkte ausfallen, aber dennoch maximal leistungs-

fihig sein. Das ist nur dann méglich, wenn die verbauten Komponenten ebenfalls sehr klein und platzspa-

rend konstruiert sind.

Wer maglichst kleine Produkte kon-
struieren und herstellen méchte, muss
auf entsprechend kompakte Kompo-
nenten zurlickgreifen. Das ist leichter
gesaqt als getan, denn die Sortimente
von vielen Herstellern weisen im Be-
reich der Lineartechnik und der Prazi-
sionslager durchaus noch Licken auf,
Manchmal gibt es zwar Ldsungen,
doch diese sind nicht schnell verfiig-
bar.

LLum Beispiel gibt es im Bereich der Mi-
niatur-Kugelgewindetriebe seit einiger
Zeit Lieferengpdsse”, bestitigt Jérg

Schulden, Produktmanager Linear-
technik bei Rodriguez, und betont:
«Das ist so zu erkldren, dass sich die An-
zahl der Anbieter reduziert hat, wah-
rend der Bedarf an diesen Komponen-
ten gestiegen ist.”

Rodriguez kann hingegen nach eige-
nen Aussagen diese begehrten Kom-
ponenten innerhalb von sechs bis acht
Wochen liefern - im Vergleich zu vie-
len anderen Angeboten bedeutet das
einen Zeitvorteil, Die Miniatur-Kugel-
gewindetriebe mit Durchmessern von

4 bis 12 Millimeter eignen sich fiir den

Einsatz in der Halbleiterindustrie, der
Optik und dem Maschinenbau,

Beim genannten Hersteller sind Mo-
delle aus herkdmmlichem Stahl und
Edelstahl verfiigbar, geschliffene Aus-
fuhrungen bis Klasse C1 sind méglich.
Kugelgewindetriebe sind jedoch nicht
die einzigen Produkte im Lineartech-
nik-Portfolio von Rodriguez, die es in
Modellen gibt.  Auch
Profilschienenfithrungen sind in Mi-

kleinen

niaturausfithrungen erhaltlich.
Die eiribaufertigen Ldsungen eignen
sich fiir alle Anwendungen, in denen




es auf schnelles, wiederholgenaues
Positionieren ankommt. Dazu zdhlen
zum Beispiel Applikationen im Rein-
raum sowie in der Halbleiter- und Me-
dizintechnik. Der Hersteller bietet die
Miniatur-Linearfihrungen mit schma-
len und breiten Schienen standardma-
Rig in Edelstahl an.

Kreuzrollenfithrungen zeichnen sich
generell durch eine kompakte Bau-
form aus, wobei Rodriguez auch hier

die kleinen Gréfien” im Sortiment hat.

Die Kreuzrollenflihrungen kénnen ho-
rizontal oder vertikal eingebaut wer-
den. Bei paralleler Anordnung von
zwei Schienenpaaren kénnen diese
Linearflihrungen einen Linearschlitten
fuhren. Daraus ergeben sich neue Lo-
sungsansatze vor allem fir Lineartech-
nikanwendungen unter beengten
Platzverhaltnissen,

Mit einem Durchmesser von 4,8 bis
15,8 Millimetern spielen die Miniatur-
Kugelrollen dieses Herstellers eben-
falls in der ganz kleinen Liga.
Einsetzen lassen sie sich in Messinstru-
menten, dem Leichtbau und in kom-
pakten Bewegungsaufgaben, zum Bei-
spiel in der Automatisierung der Ferti-
gung von mechatronischen Kompo-
nenten. Auch in der Forderung von
Material im Reinraumbereich und in
der Miniatur-Mechanik kinnen die Ku-
gelrollen punkten.

Rodriguez kann die Mini-Kugelrollen
bei Bedarf mit einer Kunststoff-Lastku-
gel fiir markierungsfreie und leichte
Anwendungen liefern; auf eine Dich-
tung wird hier verzichtet, lérg Schul-
den betont;, Unser Sortiment umfasst
mehrere Hundert verschiedene Kugel-
rollen-Varianten.”

Miniaturlager fiir eine Kamera

Im Geschaftsbereich Value Added Pro-
ducts (VAP) entwickelt Rodriguez kun-
denspezifische Systemltsungen,
wobei auch besonders kompakte Li-
sungen immer wieder nachgefragt
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werden. 5o benotigte ein Hersteller
von Warmebildkameras beispielsweise
eine Linearfihrung mit einem extrem
reibungsarmen Linearkugellager im
Miniaturformat, auf dem die innere
Linse aufliegt und verfahrt,

Das extrem kleine Lager mit gerade
einmal drei Millimeter Durchmesser
musste gleichzeitig eine sehr geringe
Reibung aufweisen, um den Stromver-
brauch fiir das Fokussystem der Ka-
mera zu minimieren.

Rodriguez lieferte fir diese Anwen-
dung ein korrosionsfestes Kompaktla-
ger aus Edelstahl und Palymer, dessen
niedriger Reibungskoeffizient
ermaglicht, einen kleinen Motor mit
gerade einmal 300 mN Schubkraft zu
verwenden. Das bedeutete nicht nur
einen niedrigen Stromverbrauch, son-
dern ermoglichte auch kompaktere
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Abmessungen der Kamera.

Miniaturisierung auch bei
Prazisionslagern

Besonders kompakte Produkte finden
sich natirlich auch im Sortiment der
Prazisionslager, beispielsweise bei den
Miniatur-Kugeldrehverbindungen:
Maglich sind hier Innendurchmesser
ab 10 Millimeter und Aufendurchmes-

Mit eimem Durchmesser von 4,8 bis 15,8 Millime-
tern spielen die Miniatur-Kugelralfen von Rodri-
guez in der gonz kieinen Liga. Bilder: Rodrigues

"

ser ab 220 Millimeter. Die Lager sind
als unverzahnte, auBenverzahnte und
innenverzahnte Ausfihrungen erhélt-
lich, wobei man zwischen Verzahnun-
gen in Modul- oder Zahnriemenaus-
filhrung wahlen kann.

Rodriguez stellt diese kompakten L&-
sungen als kundenspezifische Sonder-
ausfihrungen in den eigenen Produk-
tionsstatten her; einige Modelle sind
aber auch ab Lager verfiigbar.

Im rotativen Bereich sind Diinnringla-
ger der absolute Klassiker, wenn jedes
Gramm zdhlt und Miniaturisierung
und Kompaktheit bei gleichzeitig gro-
fem Bohrungsdurchmesser im Fokus
stehen”, so Ulrich Schroth, Geschafts-
bereichsleiter Value Added Products
bei Rodriguez. Er verdeutlicht: ,Unsere
Kaydon Dinnringlager sind schlank
und leicht und somit seit jeher die
erste Wahl fiir Anwendungen unter an-
derem in der Robotik, der Luft- und
Raumfahrt und der Medizintechnik.”
Clever: Jede Serie der Reali-Slim-Diinn-
ringlager basiert auf nur einem einzi-
gen Querschnitt, der auch mit steigen-
dem Bohrungsdurchmesser konstant
bleibt. Dank dieses konstruktiven
Kniffs kénnen Vollwellen durch Hohl-
wellen ersetzt werden.

Der Innenraum der hohlen Welle bie-
tet Raum fiir Komponenten wie Luft-
oder Hydraulikleitungen, elektrische
Verkabelungen oder Schleifringe. Bei
einer groflen Zahl von Applikationen
kann  ein
Dinnringlager sogar zwei Lager erset-
zen. Das erlaubt laut Hersteller eine
kompaktere Bauweise und vereinfacht
die Montage.

Vierpunkt-Reali-Slim-
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